
Specifiche tecniche TOF-5B TOF-5RB TOF-6B TOF-6RB

Massima pressione di esercizio aria: 6.8 bar (98 PSI) 6.8 bar (98 PSI) 6.8 bar (98 PSI) 6.8 bar (98 PSI)

Livello di rumorosità (LAeqT)* 69.4 dB(A) 69.4 dB(A) 69.4 dB(A) 69.4 dB(A)

Peso g (lbs) 350 (0.77) 350 (0.77) 350 (0.77) 350 (0.77)

Raccordo materiale: G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Raccordo aria: G1/8" G1/8" G1/8" G1/8"

Massima Temperatura:
Ambiente 5-40°C  

Aria/Vernice 5-43°C

Ambiente 5-40°C  

Aria/Vernice 5-43°C

Ambiente 5-40°C  

Aria/Vernice 5-43°C

Ambiente 5-40°C  

Aria/Vernice 5-43°C

Ugello Materiale (versione e/o diam.) da 0.5 a 2.0 da 0.5 a 2.0 da 0.5 a 2.0 da 0.5 a 2.0

C.F. e PI e Reg. Imprese Pordenone 01273200939 - C.C.I.A.A. PN REA n. PN 54063 PEC: agnolon@pec.it

Website: www.tecnospray.com  E-mail: info@tecnospray.com

Tecnospray Srl  - Viale del Mobile, 11 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN) - Phone: +39 0434 628605 Fax: +39 0434 628659

*Punto di misurazione: 1 m dietro la pistola, 1.6 m d'altezza.

PISTOLE AUTOMATICHE 


