
Modello 40C50- Inox 40C50 WB- Inox 40C100- Inox 40C100 WB- Inox
40/1 40/1 40/1 40/1

50 50 100 100
20 20 10 10
1.5 1.5 3 3

3 3 6 6
21.6 21.6 43.2 43.2

6 6 6 6
240 240 240 240
60 60 60 60
77 77 80 80

Superiore Polifluid+PTFE G Polifluid+PTFE G Polifluid+PTFE G Polifluid+PTFE G
Inferiore Guarnizione GT Guarnizione GT Guarnizione GT Guarnizione GT

Inox Inox Inox Inox
Peso e dimensioni

22 22 22 22
80 92 80 92
40 40 40 40
28 28 28 28

Modello 40C260- Inox 53C124- Inox 65C260- Inox 80C220- Inox
40/1 53/1 65/1 80/1
240 124 240 220

4 8 4 4.5
4.8 3.7 4.8 6.6

14.4 7.4 14.4 13.6
96.8 71 157.3 190

6 6 6 6
240 318 390 480
60 60 60 60
85 72 78 72

Superiore PTFE G + PE Cuoio/PE PTFE G + PE Cuoio/PE
Inferiore Guarnizione GT Cuoio/PE Guarnizione GT Cuoio/PE

Inox cromato 
duro, Inox, 

Inox
Inox cromato 

duro, Inox, 
Inox

Peso e dimensioni
110 90 86 125
108 130 112 136
64 74 48 74

32.5 83 50 83
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 POMPA A PISTONE AIRLESS KREMLIN

Pressione prodotto max. (bar) 

Altezza (cm) 
Larghezza (cm) 
Profondità (cm) 

Pressione max alimentazione aria (bar) 

Temperatura max prodotto (°C) 

Guarnizioni di tenuta 

Materiali in contatto con il prodotto 

Peso (kg) 

Portata libera (L/mn) 
Consumo aria (Nm3/^h) a 30 cicli/mn a 4 bar 

Livello acustico (dBA) 

Rapporto pressione 
Volume prodotto per ciclo (cm³)
Numero cicli per litro di prodotto 
Portata prodotto a 30 cicli / mn (l/mn) 

Specifiche tecniche

Rapporto pressione 
Volume prodotto per ciclo (cm³)
Numero cicli per litro di prodotto 
Portata prodotto a 30 cicli / mn (l/mn) 
Portata libera (L/mn) 

Specifiche tecniche

Consumo aria (Nm3/^h) a 30 cicli/mn a 4 bar 
Pressione max alimentazione aria (bar) 

Temperatura max prodotto (°C) 
Livello acustico (dBA) 

Pressione prodotto max. (bar) 

Profondità (cm) 

Guarnizioni di tenuta 

Materiali in contatto con il prodotto 

Peso (kg) 
Altezza (cm) 
Larghezza (cm) 


